
Características principales

Instalación en exteriores con índice de protección IP-44, con soporte
incluido.
Altavoz de 5" y tweeter con transformador a línea 100V.
3 tomas de potencia: 40 / 20 y 10Wr.m.s.
Respuesta en frecuencia: 70Hz a 20KHz.
Dimensiones: 160(An) x 250(Al) x 230(P) mm.

Potencia nominal 40W máxima 60W.
Tomas de potencia en linea de 100 voltios 40/20 y 10 vatios r.m.s.
Impedancia del altavoz 8 Ohms.
Rango de frecuencia efectiva, Hz 70 Hz ​ 20 kHz.
S.P.L. @ 1 m, 1 vatio 87dB.
S.P.L. @ con máxima potencia 103 dB.
Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz 105 / 50.

Dimensiones, ancho, alto y profundidad, 160 x 250 x 230 mm.
Temperatura de funcionamiento 90 ~ -40 Cº.
Peso neto, 3,1 kilogramos.
Color / acabado Negro.
Material Plástico ABS rejilla en acero.
Montaje Soporte de acero incluido.

Referencia: MD-40T
Código: 20361604 
Código EAN: 8429898005447

Información adicional

Caja acústica de 2 vías 5 ​​ plástico de color negro.
MD-40T

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/md-40t
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