
Características principales

Teclado estanco y antivandálico autónomo
Teclado retroiluminado con carcasa de Zamak
Capacidad para hasta 100 usuarios
Dos relés de salida programables monoestable o biestable
Instalación mural con índices de protección IP65 e IK10
Alimentación a 12/24Vc.a. o c.c. (no incluida)

Dimensiones: 83(An) x 120(Al) x 36(P) mm

El KEYPAD Z es un teclado antivandálico, fabricado en Zamak, con capacidad
para 100 usuarios e instalación en superficie, pudiendo colocarse en exterior ya
que su grado de protección es de un IP65 y de un IK10.
Dispone de 2 relés de activación para poder controlar dos accesos o
mecanismos.
Estos relés tienen la posibilidad de actuar en monoestable o bi-estable.
El disponer de estas características hacen del KEYPAD/Z, el teclado ideal para
cualquier tipo de instalación de Control de Accesos por teclado numérico
autónomo.

Referencia: KEYPAD/Z
Código: 20740428 
Código EAN: 8429898020600

Información adicional

Teclado retroiluminado antivandalico, fabricado en
Zamak KEYPAD/Z

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/keypad-z
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Transformador TF-104

Especificaciones
Tipo función Autónomo
Tipo Lectura/detección PIN
Uso Exterior,Interior
Máx. usuarios 100
Montaje Supericie
Contactos de relé No
Incorpora base Si
Leds de estado Si
Tensión de entrada 12Vcc,12Vca,24Vcc,24Vca
Color Gris
Material Zamak
Grado de protección (IK) 10
Grado de protección (IP) 65
Dimensiones - Alto (mm) 120
Dimensiones - Ancho (mm) 83
Dimensiones - Profundo (mm) 36
Peso (gr.) 425

Accesorios

Teclado retroiluminado antivandalico, fabricado en
Zamak KEYPAD/Z
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