
Características principales

Lector de proximidad 125KHz
Para receptores REC y WAVE 500
Compatible con tarjetas PROXCARD y llaveros NEOKEY
Indicador luminoso de estado
Índice de protección IP66
Instalación mural en exteriores

Dimensiones: 84(An) x 75(Al) x 14(P) mm

Receptor vía radio de 1 canal para 4 puertas REC Mando emisor de 2 canales con proximidad TWIN
Receptor vía radio modular WAVE 500-2B Tarjeta de proximidad formato ISO PROXCARD
Llavero de proximidad NEOKEY

Referencia: CITYPROX-7M
Código: 20760411 
Código EAN: 8429898006055

Información adicional

Especificaciones
Tecnología wiegand
Tipo función Esclavo
Tipo Lectura/detección Proximidad
Frecuencia RFID (Khz) 125
Uso Exterior,Interior
Incorpora base Si
Alimentado por controladora Si
Color Gris
Material Plástico
Grado de protección (IP) 66
Dimensiones - Alto (mm) 75
Dimensiones - Ancho (mm) 84
Dimensiones - Profundo (mm) 14
Peso (gr.) 40

Accesorios

Lector de proximidad estanco CITYPROX 7M

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/cityprox-7m
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