
Características principales

Sensor 1/2,7" progresivo CMOS
Tecnología 4 en 1 (AHD / CVI / TVI /CVBS)
Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque
Iluminación infrarroja con alcance de 35m
Grado de protección IP66
Compatible con bases de conexión C-BASE01, C-BASE02 y
C-BASE05
Dimensiones: 84(Ø) x 242(P) mm

Base alta C-BASE01 para cámara Base alta C-BASE02 para cámara
Base de conexión C-BASE05 para bullet Alimentador PSU-121M de 12Vcc / 1A
Fuente de alimentación PSU-121B 12Vcc / 1,3A

Referencia: AHD4-24B8
Código: 31600260 
Código EAN: 8429898022703

Información adicional

Especificaciones
Tipo Bullet
Tecnología Analógica
Formato de vídeo HDTVI,HDCVI,AHD,CVBS
Sensor de imagen SC8238 1/2.7" CMOS Progresivo
Imágenes por seg. (fps) 25
Color Blanco
Montaje Pared,Techo
Salida de vídeo BNC
Óptica Motorizada
Distancia focal 2.8-12mm
Zoom (x) 4
Ángulo de visión vertical (º) 59
Distancia leds IR máx. (m) 35
Funciones adicionales AWB,BLC,AES,DNR,3D-DNR,D-WDR
Interfaz de red No
E/S Alarmas No
E/S Audio No
Micrófono incorporado No
UTC Si
WiFi integrado No
Compatibilidad C-BASE01, C-BASE-02 y C-BASE05
Material Aluminio
Temperatura de trabajo máxima (ºC) 55
Temperatura de trabajo mínima (ºC) -30
Humedad relativa trabajo (máx.) 90
Tensión de entrada (V) 12Vcc
Alimentador incluído No
Consumo en reposo (W) 5
Dimensiones - Alto (mm) 84
Dimensiones - Ancho (mm) 84
Dimensiones - Profundo (mm) 242
Peso (gr.) 858
Certificaciones CE,RoHS

Accesorios

Cámara tipo bullet AHD4-24B8 motorizada 4K
(8MPx)

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/ahd4-24b8
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