
Características principales

Módulo interface analógico/convencional

Para centrales analógicas Serie FAP500, FAP500EVO
Certificado conforme norma EN 54-17:2007 por EVPU
1 salida de línea para hasta 32 dispositivos Golmar
Longitud máxima de línea: 1000m (cable 2 x 1,5mm²)
Salida de sirena supervisada (máximo 0,5A, precisa alimentación
externa)
Led bicolor: rojo (alarma), verde (reposo)

 
 

Tensión de alimentación: 20Vcc (modulada)
Consumo medio en reposo: 1,2mA a 20Vcc
Consumo medio en alarma: 3,2mA a 20Vcc
Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C
Humedad relativa máxima: 95%
Suministrado con caja soporte
Dimensiones: 109(An) x 91(Al) x 30(P) mm

Central compacta analógica de 1 línea FAP541 Central analógica de 2 líneas ampliable a 4 FAP544
Central analógica de 4 líneas ampliable a 8

Referencia: MC500
Código: 80SC1E10121 
Código EAN: 8033959744420

Información adicional

Accesorios

Módulo interface Analógico-Convencional

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/mc500

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.
Silici 13     08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) Tel: +34 934 800 696 Fax: +34 934 742 404 golmar@golmar.es www.golmar-seguridad.es


