
Características principales

Cámara tipo domo gama ECO 1080p PIR
Sensor de 2Mpx con resolución 1080p
Envío de alarma a DVR por UTC (coaxial)
Tecnología AHD 1080p
Óptica fija de 3,6mm
18 leds de visión nocturna (SMD)
Alcance de los leds 20m
Grado de protección IP66

Sensor / DSP NVP2470+SC2235

Sensor 1/2.7" Color

Píxels efectivos 2 MPx

Construcción Metálica

Resolución 1080P

4 en 1
Sí (AHD, CVI, TVI, CVBS), selección por
OSD (necesario monitor de ajuste o DVR)

Óptica 3,6mm

Audio No disponible

Leds 18 SMD

Visión nocturna 20m

Filtro mecánico Sí

Alarma PIR por coaxial Sí

Rango de detección PIR 5 m

Wide Dynamic Range (WDR) Sí

BLC Sí

Zoom mecánico No disponible

OSD Sí

Iluminación mínima 0.1lux

Relación S/R 52dB

Grado de protección IP IP66

Alimentación 12Vcc

Consumo 500mA

Temp. de funcionamiento de -20 a 40º

Dimensiones 100x100x90mm

Peso 388 g

Alimentador PSU-121M de 12Vcc / 1A Fuente de alimentación PSU-121B 12Vcc / 1,3A

Referencia: AHD4-3601DP
Código: 31600204 
Código EAN: 8429898018706

Información adicional

Accesorios

Cámara tipo domo AHD4-3601DP gama ECO 1080p
PIR

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/ahd4-3601dp
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