
Características principales

El hasta un máximo de 48 repetidores de zona.
Rango de cobertura de hasta 100m hasta la Unidad de Control.
Cada repetidor de zona es capaz de controlar hasta 60 transmisores de
habitación y/o baño.
Controla todos los dispositivos que tiene asociados para asegurar que
funcionan correctamente.
En caso de fallo en alguno de ellos, el repetidor transmitirá una alarma
de avería.
Requiere alimentación 220V.

Repetidores de zona RFTX17W2.
Se suele ubicar uno en cada planta o área a cubrir, con distancias no superiores
a 50m.
Los repetidores de zona se encargan de retransmitir la señal de los emisores de
habitación hacia los Displays de control PP-215 o buscapersonas PG-M4LL.
El sistema admite hasta un máximo de 48 repetidores de zona, ofreciendo cada
uno un rango de cobertura de hasta 100m hasta el Display de Control y 50
metros hasta los transmisores de habitación o baño.
Cada repetidor de zona es capaz de controlar hasta 60 transmisores de
habitación y/o baño.
El repetidor de zona se encarga de controlar todos los dispositivos que tiene
asociados para asegurar que funcionan correctamente.

Display de contol PP-215. Unidad de habitación USH-01
Unidad de baño SH-01WL Visor de sobrepuerta de superficie PP-019

Referencia: RFTX17W2
Código: 10908021 
Código EAN: 8429898028507

Información adicional

Accesorios

Repetidor de zona RFTX17W2

Visita en el sitio web: https://www.golmar-seguridad.es/productos/rftx17w2
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